
Характеристики Kesto Fiberpool Kesto Fiberlast

ОснОва сБР-латекс акриловая дисперсия
Цвет Зеленый Фиолетовый
аРмиРующие вОлОкна + + 

микроволокна 
тОлщина слОя 0,4 мм – стены

0,5 мм – пол, 
1,0 мм – бассейны

0,6 мм – стены
0,8 мм – пол

РасхОд При нанесении в два слоя: 
стены – ок. 0,8 кг/м², 
полы – ок. 1,0 кг/м²
Бассейны, при нанесении  
в три слоя – ок. 2 кг/м²

При нанесении в два слоя – 
ок. 1,2 кг/м²

вРемя высыхания 1-й слой – 2 часа,  
2-й слой – 6 часов 

1-й слой – 1 час,  
2-й слой – 3 часа

ЗаПОлняющая сПОсОБнОсть 1,5 мм 1,5 мм

ПРОчнОсть сЦеПления  
с ОснОванием 

>1,5 мпа >0,5 мПа

теПлОустОйчивОсть +60 °с +60 °с
вОдОнеПРОниЦаемОсть + 

W16
н/д

мОРОЗОстОйкОсть ПРи 
эксПлуатаЦии, не менее

+  
Fкз 50

н/д

внутРенние РаБОты + +
внешние РаБОты + -
теПлые ПОлы + +
Бассейны + 

внутри помещений
-

уПакОвка 7кг, 14 кг 3 кг, 7кг, 15 кг

Fiberpool 
Fiberlast

Гидроизоляционные  

мастики Kesto 

8 (800) 333-30-33
www.kesto.ru
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служба технической  
поддержки кестО


